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IN LOVE
WITH
FEEDING
Dal 1956 produciamo macchine e SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE per L’ALIMENTAZIONE 
ED IL BENESSERE ANIMALE



Immaginiamo un mondo dove la sostenibilità 
economica ed ambientale, 

la tracciabilità ed il benessere animale 

possano diventare i valori per vincere 
le sfide alimentari del futuro.

Soddisfiamo i bisogni dei nostri clienti 
con prodotti e servizi ad elevata qualità 
ed innovazione da oltre 65 anni.
Proprio l’innovazione associata alla 

passione, l’etica e il grande spirito di 
squadra ci hanno portato a divenire uno 
dei punti di riferimento mondiale nel 
campo della meccanizzazione agricola.
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STORTI 

SEMOVENTE VERTICALE
DOBERMANNEVO3



P L U S 7

EVO3 PLUSScopri i nos
tri

Scarico

1.	 Braccio Fresa

Cabina

3.	 Trasmissione
Meccanica

Miscelata &
Unifeed

Velocità

Opzioni & 
CARATTERISTICHE
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PLUS
Il sistema di carico con fresa Storti unisce 
da sempre il massimo della potenza e della 
performance con la delicatezza necessaria 
per rispettare a fondo la struttura e la fibra dei 
prodotti da caricare, e per produrre un Unifeed di 
qualità impeccabile.
Il nostro dipartimento R&S ha messo a punto 
negli anni un insieme di caratteristiche che 
permettono di tagliare, caricare e convogliare il 
prodotto dalla trincea al cassone di miscelazione 
con la massima efficacia ed efficienza. Il 
sistema FPS (Fiber PickUp System), esclusivo 

dei semoventi Dobermann, permette di tagliare 
e caricare in entrambi i sensi di rotazione 
del tamburo fresa. L’efficienza di carico è 
aumentata dalle dimensioni del canale e dalla 
velocità di smaltimento del prodotto del rapido e 
ampio nastro convogliatore.

INOX
Nelle dotazioni standard del braccio fresa Storti 
Dobermann i punti di forza sono:
• �canale di carico con le parti in INOX nei punti 

di maggior usura;
• �coclea convogliatrice in INOX;
• �longheroni di sostegno del nastro di carico in 

INOX.
Il tutto per aumentare al massimo la durata, la 
scorrevolezza e ridurre al minimo l’usura, data 
la forte corrosività degli alimenti.

Le migliori prestazioni 
sul mercato

BRACCIO 
FRESA

I particolari evidenziati 
in colore arancio sono 
in acciaio INOX nella 
dotazione standard
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Storti propone due diversi rotori fresa entrambi con 
una larghezza di 2 metri, ma equipaggiati con numero 
e disposizione diverse dei coltelli, per adattarsi ai tutti 
tipi di prodotto.  

La versione Power plus monta 86 coltelli triangolari, 
inclinati e disposti in modo alternato sui segmenti 
portacoltelli. È versatile e particolarmente adatta ai 
prodotti fibrosi.

La versione Triple Cut monta un coltello triangolare 
diritto in aggiunta su ogni portacoltello, per un totale di 
126. È particolarmente efficace quando i prodotti sono 
tenaci e compatti.

Tutti i coltelli hanno di serie il riporto in tungsteno, 
che aiuta a rendere il filo di taglio più aggressivo e 
duraturo nel tempo.

TRIPLE CUT

POWER PLUS
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STRUTTURA CANALE DI CARICO
La fresa di Storti Dobermann 
rappresenta il top delle conoscenze 
tecniche racchiuse in un unico sistema.

Sul bordo superiore del vano fresa, ad 
aiutare il sistema di taglio dei coltelli 
del tamburo fresa, ci sono efficaci 
contro lame. 
Dietro la fresa una coclea 
convogliatrice in INOX porta 
direttamente il materiale
fresato verso il nastro di carico,
evitando il riciclaggio del prodotto
classico delle frese spiralate.

Il movimento del cofano è idraulico,
come l’azionamento del sistema
di blocco del braccio fresa,
particolarmente necessario per la
circolazione su terreni irregolari e
fondamentale per macchine omologate
per circolazione stradale.
Due ampie aperture sulla parte 
superiore del braccio fresa, chiuse da 
coperchi bullonati, rendono il tappeto 
facilmente ispezionabile e velocizzano
le attività di manutenzione.

Il canale di carico è il più ampio e 
capiente del mercato (oltre 800 mm), 
studiato per riuscire a contenere le 
ingenti quantità di materiali caricati 
dal rotore fresa.

La struttura del telaio di scorrimento
del tappeto di carico è in acciaio inox,
i rulli di rotazione del nastro sono di
tipo a gabbia autopulente.

Alla fine dell’ampio canale di carico è
posizionato un deflettore automatico,
che si apre solo quando la fresa
è in fase di carico, oltre al motore
idraulico per il funzionamento del
tappeto.

Lungo il braccio fresa è presente
una botola per il carico dei minerali e
delle farine.

Tra le varie opzioni selezionabili per
il braccio fresa è particolarmente
indicato il regolatore di velocità del
tappeto stesso.

I particolari evidenziati in colore 
arancio sono in acciaio INOX
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ALTA PRESSIONE

MASSIMA POTENZA A 425 BAR
La nuova configurazione dell’impianto 
idraulico fresa permette di aumentarne 
ulteriormente la performance.

La recente revisione del sistema fresante di Storti Dobermann
annovera tra le sue caratteristiche tecniche l’utilizzo di una 
pompa e di un motore a pistoni in circuito chiuso in alta 
pressione a 425 bar appositamente dimensionato.

Per far fronte all’aumento di potenza, il motore è nella robusta 
configurazione a corpo inclinato, rivolto verso l’esterno del 
tamburo, ed è collegato a un altrettanto nuovo e robusto 
riduttore in ghisa, che supporta direttamente il tamburo fresa. 
Motore e riduttore sono montati in supporto cilindrico chiuso 
verso il tamburo stesso in modo da mantenerli puliti e riparati 
dai residui di prodotto. 

Efficaci raschiatori saldati mantengono libero e pulito il vano 
tra il supporto e il tamburo. 
L’altra estremità del tamburo è sostenuta da un cuscinetto 
sovradimensionato, ingrassato e protetto anch’esso.
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PLUSCABINA
Una cabina di comando ad alto 
livello  di comfort, equipaggiata con 
riscaldamento e condizionamento, 
è stata studiata nei minimi dettagli 
per garantire un’alta efficienza 
dell’operatore durante la sessione di 
lavoro e una visibilità esterna  unica 
nel mercato, nonché un assorbimento 
degli shock ottimale grazie ai rinnovati 
silent blocks. 

Tanti elementi all’interno della cabina 
la rendono il cuore del controllo 
della macchina durante le fasi di 
preparazione, lavorazione e scarico. 

Il sedile ergonomico, rivestito in 
materiale di alta qualità, è realizzato 
per assicurare una postura comoda 
e corretta; la sua regolazione 
personalizzabile consente di adattare 
la seduta alle singole esigenze. Tante 
opzioni disponibili, dalla regolazione 
in altezza all’opzione del sedile 
pneumatico.  La colonna centrale 
regolabile è progettata per avere facile 

accesso dei comandi di controllo 
con massima visibilità verso 
l’esterno. Il suo posizionamento 
è strategico: tutti gli strumenti 
sono raggiungibili con piccoli 
movimenti e dalla posizione di 
lavoro sono consultabili a fianco 
della vista frontale tutti i sistemi di 
monitoraggio. 

Il joystick integrato nel bracciolo 
garantisce un controllo intuitivo del 
movimento del braccio fresa e del 
suo rotore. Per garantire massimo 
comfort e sicurezza dell’operatore 
particolare attenzione è stata data 
al posizionamento e all’ergonomia 
dei pedali. Sul lato destro della 
colonna si trovano i due pedali di 
avanzamento e sul lato sinistro il 
freno.

Altre opzioni disponibili per 
migliorare il comfort e la sicurezza, 
troviamo gli specchietti riscaldati, 
tergicristallo con velocità 
intermittente, cruise control per 
versione HS, sensori posteriori di 
prossimità e aria condizionata.

NUOVO 
DISPLAY

La versione EVO3 è stata sviluppata 
con un nuovo display da 7 pollici per 
gestire tutte le informazioni relative al 
CAN bus della macchina.

Questo nuovo display a colori, che 
propone diverse videate scorrevoli, 
riceve e integra tutte le notifiche, 
errori e allarmi segnalando 
all’operatore qualsiasi tipo di 
informazione da svolgere. 

Lungo la parte destra della cabina 
al fianco del joystick sono inseriti 
la maggior parte dei pulsanti per la 
gestione delle funzioni e opzioni della 
macchina: dall’overboost idraulico ai 
comandi per le aperture delle porte, ai 
regolatori di velocità dei vari tappeti e 
molto altro.

Proprio sopra al primo display 
sono inseriti lo strumento pesa e 
se richiesto il multischermo per le 
videocamere.
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JOYSTICK

Un elemento fondamentale nella ricerca 
della massima efficienza della macchina 
e dell’operatore con un comfort operativo 
di alto livello è rappresentato dal joystick 
di comando. Progettato per le esigenze 
dell’allevamento moderno, ha un ruolo 
fondamentale per il miglioramento della 
quotidianità lavorativa. 

È l’espressione massima dell’ergonomia 
e dell’efficienza, posizionato 
strategicamente nel bracciolo della 
cabina di comando. 

Precisione, controllo, accessibilità sono 
i tre punti focali che da sempre hanno 
accompagnato l’inserimento di un 
elemento così tanto moderno all’interno 
della cabina di controllo. 

L’accesso immediato alle operazioni 
rende naturale la fruizione di tutti i 
comandi, accompagnando l’allevatore 
nelle proprie massime performance di 
precisione.
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PLUSTRASMISSIONE 
MECCANICA

MechDrive: massima efficienza 
e riduzione consumi

piccolo rispetto alle macchine a trasmissione 
idraulica;

4. �possibilità di avere la stessa potenza 
anche dopo molte ore di lavoro senza mai 
trovarsi in situazione di sovra-riscaldamento 
dell’olio idraulico, garantendo quindi una 
miscelazione sempre omogenea e precisa 
oltre ovviamente a tempi di lavoro costanti 
senza dover contare in soste forzate per 
raffreddare il circuito; minore usura dei 
componenti meccanici se paragonata alla 
lenta perdita di efficienza nel tempo dei 
componenti idraulici come pompe e motori;

5. �la nostra soluzione poi, avendo Storti 
deciso d’inserire il motore termico in 
posizione anteriore e abbassata,, garantisce 
un’imbattibile visibilità dell’operatore in tutte 
le condizioni d’uso, aziendale e stradale, 
mantenendo dimensioni esterne contenute 
e offrendo uno dei migliori passi tra i due 
assali sul mercato per una manovrabilità 
eccellente, una capacità di carico superiore 
alla media e una trazione posteriore sempre 
efficiente e costante.

Il sistema MechDrive consiste in una 
trasmissione meccanica che dal volano del 
motore endotermico, attraverso una frizione 
ad azione elettroidraulica, una scatola cambio 
a due velocità e una serie di cardani di 
trasmissione attiva ai riduttori angolari installati 
direttamente sotto le coclee di miscelazione.
Questa particolare tecnologia, standard su 
tutta la gamma dei nostri carri miscelatori 
semoventi, offre importanti vantaggi:
1. �riduzione oltre il 20-25% di consumi a parità 

di condizioni;
2. �costi di manutenzione notevolmente più 

bassi non avendo a che fare con un sistema 
idraulico complesso e costoso;

3. �costi di gestione ordinaria più bassi dovuti 
a intervalli più lunghi di manutenzione, 
minor numero di componenti interessati 
e un serbatoio idraulico oltre il 50% più 

7,9
lt/h

Consumo rilevato nelle prove 
CUMA Normandie Ouest 2023
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Per andare incontro alle esigenze di 
quei clienti che cercano uno scarico 
completo e la pulizia del cassone al 
termine di ogni miscelata, per evitare 
contaminazioni nei successivi carichi, 
Storti ha sviluppato una soluzione 
innovativa chiamata Overboost 
idraulico.

idraulico posizionato dopo il cambio 
che una volta attivato aumenta 
considerevolmente il giro delle 
coclee e quindi la loro velocità aiuta il 
prodotto a cadere dalle spirali. 
Il tutto viene attivato da un pulsante 
in cabina.

Questa opzione, quando selezionata, 
permette un aumento dei giri coclea 
tra il 15 e il 30% garantendo così 
una pulizia praticamente perfetta 
tanto quanto tutte le macchine con 
trasmissione idraulica.

Il sistema viene attivato da un motore 

Pre overboost POST overboost



PLUSMISCELATA & 
UNIFEED

Con 1 o 2 coclee, più 
soluzioni per le vostre 
esigenze.

I vantaggi della miscelazione verticale sono:

• �unifeed soffice non compresso e con un 
elevato grado di omogeneità;

• �taglio preciso della fibra grazie a varie 
soluzioni di coltelli e controcoltelli 
disponibili, nonchè di diverse velocità di 
rotazione consentite;

• �grazie ad uno sviluppo continuo delle 
varie tipologie di cassoni delle pareti 
calandrate, dal disegno unico delle 
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coclee, i carri miscelatori Storti 
contribuiscono a miscelate omogenne 
e appetibili;

• �con cubature che vanno dai 13m3 fino 
ai 33m3 offriamo molteplici soluzioni 
per qualsiasi tipo di allevamento;

• �il flusso “vulcanico” di un verticale 
Storti richiede un minor assorbimento 
di potenza e riduce i consumi.

Coltelli triangolari 
aggressivi regolabili
su 3 posizioni

Coltelli triangolari aggressivi 
con riporto in tugsteno 
regolabili su 3 posizioni

Due tipi di coltelli 
per ogni esigenza:
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Tutte le coclee verticali Storti sono 
sincronizzate e girano in senso orario 
garantendo la miglior circolazione 
dell’Unifeed all’interno del cassone 
permettendo la miglior miscelata 
possibile, riducendo tempi e consumi.

L’evoluzione continua e l’esperienza di 
oltre 65 anni sul mercato internazionale 
ci hanno portato ad uno sviluppo di una 
coclea in grado di tagliare e miscelare 
correttamente i vari componenti 
della ricetta usata supportata da una 
trasmissione robusta, affidabile e dai 
ridotti costi di manutenzione.

Il Flusso “vulcanico” che ogni 
macchina verticale Storti 
crea all’interno del cassone è 
fondamentale per preparare un 
Unifeed di elevata qualità, soffice 
e ben omogeneo per alimentare 
correttamente la mandria.
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La soluzione più evoluta è rappresentata 
dallo scarico bilaterale, declinato in varie 
forme: soluzioni che permettono di avere 
un flusso di distribuzione più costante 
e l’aggiunta di varie opzioni aggiuntive 
come le estensioni per raggiungere 
mangiatoie di diverse altezze o 
l’inserimento di calamite. 

Le versioni per l’inserimento del 
magnete sono molteplici.
Dalla Pala Sprint, un magnete 
imbullonato all’interno del cassone, 
alla calamita fissa sullo scivolo o 
all’estremità più esterna, fino al 
magnete rotativo ovvero la soluzione più 
efficace in abbinata al tappeto di scarico 
in PVC che assicura miglior ricerca di 
tutti quei residui ferrosi che inquinano 
l’Unifeed come viti, bulloni o fili di ferro.
Il movimento rotativo dell’aspo 
magnetico all’interno del flusso di 
scarico opera anche un’ulteriore 
arieggiatura dell’Unifeed rendendolo 
ancora più appetibile.

Molteplici soluzioni 
per tutte le esigenzeSCARICO

Lo scarico dell’Unifeed è un 
momento molto particolare ed 
importante. Storti ha dedicato 
moltissimi studi e prove in campo 
per raggiungere i migliori risultati 
sul mercato. 

Oggi sono disponibili numerose 
soluzioni per ogni esigenza.

Porte dirette anteriori o posteriori 
per chi cerca semplicità e una 
ridotta manutenzione, perfette per 
chi scarica per terra. 
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Soluzioni di scarico per
ogni singola esigenza

Per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, in 
Storti abbiamo sviluppato varie soluzioni:
1 - tramoggia mobile di varie dimensioni che può essere 
collegata al tappeto bilaterale o in alcune circostanze ad 
una porta diretta;
2 - il tappeto bilaterale posteriore può essere traslante e 
avvicinarsi quindi alla corsia di scarico per un massimo 
di 50 cm. Ulteriore soluzione è data da una porta diretta 
con uno scivolo fisso.

VARIE TIPOLOGIE DI TRAMOGGE



PLUSVelocità TRE VERSIONI DISPONIBILI 
PER OGNI ESIGENZA

prestazioni sviluppato con longheroni 
ad H rinforzati per garantire le migliori 
condizioni di lavoro anche nelle situazioni 
più complicate (versioni LS, AS e GP). Per 
le versioni HS, high speed a 40 km/h, 
i Dobermann SW e SW GP sono stati 
pensati anche per alloggiare al retrotreno 
degli assali con sospensioni idrauliche. Il 
telaio della versione Dobermann SW GP 
HS EVO3 è stato studiato incorporando 
anche due soluzioni innovative: secondo 
assale posteriore sollevabile, secondo 
assale posteriore sterzante. 
La parte anteriore del telaio è stata 
studiata e sviluppata per alloggiare due 
sospensioni indipendenti idrauliche 
McPherson e un solido castello per il 
supporto del braccio fresa.

La gamma Dobermann EVO3 è disponi-
bile in 3 diverse versioni: LS, AS e HS. La 
versione LS, low speed, è indicata per 
un uso aziendale e consente di raggiun-
gere una velocità massima di 12/15 
km/h; la versione AS permette invece 
di raggiungere una velocità massima di 
25 km/h. Entrambe queste due versioni 
sono dotate di sospensioni idropneuma-
tiche indipendenti McPherson con freni 
a disco, l’assale posteriore è rigido. La 
versione HS permette di raggiungere una 
velocità massima di 40 km/h è sempre 
configurato con assale posteriore con 
sospensioni idropneumatiche e freni a 
disco. Tutti i semoventi della gamma Do-
bermann sono montati su telai progettati 
e prodotti internamente per garantire la 
massima sicurezza, comfort e capacità di 
carico. Tutti i Dobermann EVO3 nascono 
con la stessa filosofia di telaio ad alte 
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LS/AS HS

Sv/SW

GP
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4 o 6 cilindri
da 125 kW a 212 kW
STAGE V

I carri miscelatori semoventi Dobermann sono dotati di 
motori FPT Serie NEF 45 o NEF 67, da 125 kW a 212 
kW di potenza in base alle tipologie di macchine e alle 
esigenze del cliente.
FPT ha progettato e sviluppato la Serie NEF per 
rispettare le emissioni agricole più esigenti e con oltre 
2 milioni di motori prodotti, dal 2001 rappresenta la più 
alta espressione tecnologica della casa per agricoltura, 
movimento terra, On Road, marine e power generation. 
Grazie al sistema di combustione senza EGR e alla 
tecnologia HI-eSCR2, i motori NEF sono un riferimento 

di produttività nel segmento. Nei nuovi motori Stage 
V sono state inserite ulteriori migliorie in termini di 
prestazioni ed efficienza.

I motori FPT sono stati configurati con una curva di 
coppia specificatamente adatta all’impiego nei carri 
miscelatori semoventi. 
La coppia massima infatti è già disponibile dai 1400 
rpm. In questo modo lo sfruttamento della potenza 
disponibile è ottimale, così come la risposta a repentini 
picchi di richiesta, ad esempio durante la fresatura di 

prodotti tenaci e compatti.
Anche il consumo specifico, collegato alla coppia, 
beneficia di questa particolare taratura. 
Insieme alla miscelazione totalmente meccanica e al 
software esclusivo impiegato nelle macchine HS (40 
km/h), assicura al Dobermann i migliori risultati della 
categoria in termini di consumo orario di carburante, 
arrivando a valori di assoluto primato di 7.9 l/h, 
rilevati e certificati da prove comparative indipendenti 
(rapporto CUMA Normandie Ouest – 23.11.2023).
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PLUS
Il sistema di taglio a “mulino” è un’opzione posizionabile 
dopo il rotore fresa, ideale per accorciare la fibra a 
pochi centimetri, rispondendo a specifiche esigenze di 
alimentazione. È dotato di coltelli e controcoltelli e offre 
elevate prestazioni tecniche:
• pompa e motore idraulici dedicati al solo mulino,           	
   giri max 3300 rpm;
• �pressione di lavoro del mulino controllabile 

tramite manometro in cabina;
• �n°3 barre di riscontro regolabili in 3 

posizioni, per un taglio di precisione;
• �contro-lama rimovibile anti-

intasamento;

La giusta soluzione 
per ogni esigenza

MULINO

• rotore fresa spiralato senza coclea convogliatrice dedicato al 	           	
   mulino;
• �inversione senso rotazione del mulino tramite un pulsante in 

cabina;
• �cuscinetti alte prestazioni e anelli di tenuta alte temperature;
• �coltelli unificati su rotore e riscontri;
• �apertura vano mulino a comando idraulico per la manutenzione 

e la pulizia;
• filtro pressione dedicato e serbatoio olio maggiorato;
• �impianto di raffreddamento dedicato;
Insieme al “mulino”, è disponibile in abbinata una copertura 
idraulica, utile per ridurre le polveri e mantenere pulito il 
sito. Questa consente comunque il carico dall’alto tramite 
un’apertura idraulica.

OPZIONI

Grazie alla nostra presenza sul mercato da oltre 65 anni, la 
gamma Dobermann EVO3 risponde alle più svariate richieste dei 
vari mercati e nasce da anni di ricerche, sviluppo ed ascolto del 
mercato. Oggi Storti può offrire numerose possibilità dedicate 
alle esigenze di ogni singolo cliente grazie a una lista numerosa 
di opzioni già definite e studiate o attraverso lo sviluppo e 
l’implementazione di soluzioni dedicate.
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CALAMITE

3 diverse opzioni per per la ricerca 
dei residui ferrosi

Offriamo diverse opzioni per l’installazione di un 
magnete. Una delle soluzioni disponibili è la Pala 
Sprint, dotata di un magnete fissato con bulloni, 
ideale per l’installazione all’interno del cassone.

Un’ulteriore soluzione è il magnete fisso montato 
sullo scivolo o alla fine del tappeto di scarico. La 
soluzione più efficace è rappresentata dal magnete 
rotativo (Metal Stop - Brevetto Moreschi S.r.l.), 
disponibile per tutta la gamma in abbinata al tappeto 
di scarico in PVC, che assicura una miglior ricerca 
e blocco di tutti quei residui ferrosi che inquinano 
l’Unifeed, come viti, bulloni o fili di ferro. 

Il movimento rotativo dell’aspo magnetico all’interno 
del flusso di scarico opera anche un’ulteriore 
arieggiatura dell’Unifeed rendendolo ancora più 
appetibile.

*Per la realizzazione delle immagini contenute in questo catalogo alcune delle protezioni di sicurezza presenti sui carri miscelatori sono state 
momentaneamente rimosse. 
Ricordiamo che per la vostra incolumità e sicurezza le protezioni non vanno mai rimosse o manomesse.
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PLUSCOCLEE

L’elemento cruciale all’interno 
di ogni carro miscelatore è 
rappresentato dalle coclee.

Svolgono un ruolo fondamentale 
nel processo di preparazione della 
razione.

A forma elicoidale, ogni singola 
coclea è progettata per garantire 
un’efficace e omogenea 
miscelazione degli ingredienti. 

Azionate con un riduttore 
epicicloidale angolare, possono 
essere presenti singolarmente 
o accoppiate a seconda del 
modello.

Personalizzabili con due tipologie 
di coltelli adatti ad ogni esigenza, 
le opzioni si sviluppano anche per 
lo spessore della spirale e per le 
tipologie di rinforzo, dall’utilizzo di 
acciaio inox alla dimensione del 
rinforzo della spirale.

P L U S  |  O P Z I O N I

1a1A
• �Coclea Heavy Duty 

standard

1B
• Coclea con rinforzo
	 in acciaio inox di 4 mm. 	
	 Larghezza 100 mm

1C
• �Coclea con rinforzo 

in acciaio inox di 
4 mm su tutta la 
spirale

TELECAMERE

Sicurezza ma anche gestione 
efficiente e controllo delle 
operazioni.

Le telecamere sono posizionate 
in maniera strategica, svolgendo 
un ruolo fondamentale nel 
miglioranmento della visibilità.
 
Il controllo dell’area circostante 
tramite telecamere consente 
all’operatore di lavorare 
con sicurezza, riducendo i 
punti ciechi e offrendo una 
panoramica completa dell’area 
di manovra direttamente dalla 
cabina. 

Anche il processo di 
miscelazione viene controllato 
visivamente in tempo reale 
grazie alla presenza di 
telecamere.

I particolari evidenziati in colore 
arancio sono in acciaio INOX
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versione S versione M versione L

INCLINAZIONE CASSONI
Le versioni S, M e L si differenziano per il diverso disegno 
del cassone, larghezza della base, inclinazione delle pareti 
verticali e quindi anche per il raggio della coclea. 
La versione S ha una base più stretta, a parità di cubatura 
la macchina è un po’ più alta. La versione intermedia M ha 
una base più larga e quindi pareti più verticali per migliorare 
il flusso dell’Unifeed e permettere una miscelata migliore. 
La versione L sfrutta al massimo la larghezza della base e 
quindi del raggio della coclea.

SOSPENSIONI 
AUTOLIVELLANTI

SOSPENSIONI 
IDRAULICHE ATTIVE 
STORTI

SOSPENSIONI 
IDRAULICHE 
STORTI

SOSPENSIONI
A BALESTRA

La versione Dobermann SW HS EVO3, può essere 
dotata di un sistema esclusivo di sospensioni 
anteriori e posteriori idropneumatiche di tipo 
autolivellanti (standard nelle versioni Dobermann 
SW GP HS EVO3).

Il comportamento del veicolo su strada supera ogni 
aspettativa: grande comfort ed eliminazione di 
fastidiosi fenomeni di rollio, beccheggio o eccessiva 
rigidezza. Migliora anche l’inserimento, la stabilità in 
curva e il comportamento a carico.
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PLUSMANUTENZIONE E 
ACCESSIBILITÀ

La progettazione delle macchine è studiata 
garantendo una grande facilità di accesso 
per le operazioni di manutenzione con 
una posizione strategica di ogni elemento 
all’interno della macchina. 

Un solo obiettivo: ridurre al minimo i tempi 
di fermo per ottimizzare la produttività della 
macchina. 

Pannelli di accesso facilmente raggiungibili, 
approccio intuitivo e connessioni rapide 
e accessibili per ogni componente critico, 
semplificano sia il processo di ispezione che 
quello di manutenzione.

Una documentazione dettagliata e 
facilmente consultabile a corredo, fornisce 
agli operatori informazioni rapide e 
puntuali sulla manutenzione garantendo 
correttezza nelle procedure e sicurezza nelle 
applicazioni.
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INGRASSAGGIO E 
INVERSORE VENTOLA

Manutenzione automatizzata per una migliore 
efficienza della macchina

Tutti i semoventi verticali Storti Dobermann EVO3 possono 
essere dotati di una centralina automatica di ingrassaggio, 
temporizzata e con indicatore di allarme in cabina per 
eventuale mancato o difettoso funzionamento. Il sistema 
garantisce un’adeguata lubrificazione di molte parti che 
necessitano di questa operazione, da quelle facili da 
raggiungere a quelle inaccessibili.

Per una semplice e confortevole manutenzione quotidiana 
del sistema è possibile invertire, tramite comando in cabina 
o tramite settaggio automatico temporizzato, la direzione del 
flusso d’aria nel radiatore acqua/aria per pulirlo dalla polvere 
e da altro materiale che si può essere accumulato sulla 
griglia. Un radiatore ostruito può aumentare il consumo di 
combustibile sensibilmente.



Dobermann SV LS EVO3:
entry level del top
di gamma

Dobermann SV LS EVO3

SCHEDA TECNICA
A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a

pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SV LS EVO3 130 13 7800 400 7850 2810 2500 2390 390 2980 5060 125 - 170 11000* 18000

DB SV LS EVO3 150 15 8295 280 8430 2810 2500 2390 295 3295 5600 125 - 170 11200* 18000

DB SV LS EVO3 170 17 8350 280 8485 2810 2860 2390 240 3325 5600 125 - 170 11500* 18000

DB SV LS EVO3 200 20 8275 390 8655 2810 2900 2390 150 3625 5700 125 - 170 11700* 18000

D O B E R M A N N  E V O 32 8

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
 LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS

UNI-EN 22768-1 m

   FORI
   HOLES H13   ALBERI

  SHAFTS h13

STORTI S.P.A.
BELFIORE (VR) ITALY

www.storti.com

MATERIALE
MATERIAL

CODICE
CODE 18100409 00

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SV LS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 19/07/2024

REV

TRATTAMENTO

 Errore: Nessun riferimento
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SV LS EVO 13 7800 400 7850 2810 2500 2390 390 2980 5060 125 - 170 11000* 18000
DOBERMANN SV LS EVO 15 8295 280 8430 2810 2500 2390 295 3295 5600 125 - 170 11200* 18000
DOBERMANN SV LS EVO 17 8350 280 8485 2810 2860 2390 240 3325 5600 125 - 170 11500* 18000
DOBERMANN SV LS EVO 20 8275 390 8655 2810 2900 2390 150 3625 5700 125 - 170 11700* 18000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.

La versione SV LS è stata pensata espressamente per 
le piccole/medio aziende che hanno bisogno di una 
macchina semplice e compatta e che al tempo stesso 
garantisca alte prestazioni e una qualità elevata. 
In particolare i modelli LS si caratterizzano per una 
velocità massima di 15 km/h e le cubature disponibili 
per questo modello sono: 13, 15, 17 e 20 m3.

Tutti i modelli SV sono monococlea e con l’ultima 
versione ed evoluzione EVO3, condividono con i 
modelli AS lo stesso telaio a profilo H che garantisce 
un’elevata flessibilità e robustezza; questa soluzione è 
una caratteristica unica che contraddistingue tutta la 
gamma Dobermann rispetto al mercato dei semoventi. 
Questa versione è equipaggiata con motore FPT stage 
V, 4 cilindri 125 kW - 170hp turbo intercooler. 
Tutte le cubature nascono con una porta posteriore 
centrale e un tappeto bilaterale in PVC e sono 
equipaggiati con una pesa DG500 programmabile.
Numerose le opzioni per arricchire la dotazione 
standard; tra le tante citiamo il NIR su braccio fresa 
come soluzione per il Precision Feeding, numerose e 
diverse opzioni di porte di scarico con e senza calamite 
e protezioni in inox.LS
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Dobermann SV AS EVO3: 
la macchina compatta per 
eccellenza

La versione SV AS si contraddistingue in 
primis dal modello LS per avere in dotazione 
un motore FPT Stagione V a 6 cilindri, 151 
kW - 206 hp turbo intercooler e per montare 
l’ultimissima versione della nostra nuova fresa 
ad alta pressione da 2 metri di larghezza.

Dalla cabina è possibile utilizzare la macchina 
in modalità tartaruga o lepre per raggiungere la 
velocità massima di 25 km/h.

Tutte le cubature hanno come dotazione 
standard lo scarico bilaterale posteriore (2,2 
m) che può essere integrato con estensioni 
idrauliche o con un tappeto di scarico traslante.
 
Altre opzioni disponibili, tra le altre, sono i 
regolatori di velocità del tappeto di carico e 
scarico, il mulino su braccio fresa per una 
trinciatura della fibra secca o l’overboost 
idraulico per aumentare i giri coclea al fine di 
raggiungere uno scarico completo dell’unifeed.

Dobermann SV AS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 33 0

SCHEDA TECNICA
A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a

pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SV AS EVO3 130 13 7800 400 7850 2810 2500 2390 390 2980 5060 151 - 206 11000* 18000

DB SV AS EVO3 150 15 8295 280 8430 2810 2500 2390 295 3295 5600 151 - 206 11200* 18000

DB SV AS EVO3 170 17 8350 280 8485 2810 2860 2390 240 3325 5600 151 - 206 11500* 18000

DB SV AS EVO3 200 20 8275 390 8655 2810 2900 2390 150 3625 5700 151 - 206 11700* 18000

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

AS TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
 LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS

UNI-EN 22768-1 m

   FORI
   HOLES H13   ALBERI

  SHAFTS h13

STORTI S.P.A.
BELFIORE (VR) ITALY

www.storti.com

MATERIALE
MATERIAL

CODICE
CODE 18100410 00

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SV AS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra

REV

TRATTAMENTO

 Errore: Nessun riferimento

1:50 Errore: Nessun riferimento
Docu men to rise rvato a te rmin i  di  legge  con divieto d i ripro duzion e e d ivu lgazione    /    Lega lly private docu men t. All  rights reserve d
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SV AS EVO 13 7800 400 7850 2810 2500 2390 390 2980 5060 151 - 206 11000* 18000
DOBERMANN SV AS EVO 15 8295 280 8430 2810 2500 2390 295 3295 5600 151 - 206 11200* 18000
DOBERMANN SV AS EVO 17 8350 280 8485 2810 2860 2390 240 3325 5600 151 - 206 11500* 18000
DOBERMANN SV AS EVO 20 8275 390 8655 2810 2900 2390 150 3625 5700 151 - 206 11700* 18000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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Dobermann SW LS EVO3: 
la versione bicoclea
per un uso interno alla stalla

Dobermann SW LS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 33 2

A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a
pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SW LS EVO3 160 16 9425 350 9300 2810 2390 2390 420 2815 5125 125 - 170 13580* 18000

DB SW LS EVO3 180 18 9700 350 9575 2810 2420 2390 440 2830 5125 125 - 170 14220* 18000

DB SW LS EVO3 200 20 9665 400 9705 2810 2440 2390 390 2990 5190 125 - 170 14360* 18000

DB SW LS EVO3 220 22 9700 400 9740 2810 2500 2390 520 3000 5190 151 - 206 14680* 18000

DB SW LS EVO3 250 25 10070 280 10275 2810 2525 2390 455 3300 5620 151 - 206 15180* 20000

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

SCHEDA TECNICA

LS

Tutti i modelli SW sono bicoclea verticali dove 
entrambe le coclee sono sincronizzate tra loro in un 
movimento rotatorio in senso orario. 
L’entry level della versione bicoclea, LS, è disponibile 
nelle versioni 16, 18 e 20 con un motore FPT 125 
kW, 170 cavalli 4 cilindri, mentre per le cubature più 
grandi, 22 e 25 m3, è previsto un motore FPT 151 
kW - 206 hp 6 cilindri .
Tutti questi modelli nascono standard con due porte 
di scarico posteriori, una a destra e una a sinistra, 
con scivoli fissi. La velocità massima possibile è di 
15 km/h in modalità tartaruga e come tutti i nostri 
Dobermann è provvisto di rotore fresa in versione 
Power Plus.
Tra le opzioni disponibili c’è la possibilità del 
rotore fresa Triple Cut a tre coltelli per segmento 
o di trasformare il rotore fresa selezionato in inox 
completo da 4 mm di spessore.
Tra le varie soluzioni per migliorare il comfort in 
cabina possiamo suggerire la climatizzazione, il 
sedile pneumatico, la possibilità di aggiungere 
sensori di retromarcia o un multischermo collegabile 
fino a 4 videocamere contemporaneamente.

TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
 LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS

UNI-EN 22768-1 m

   FORI
   HOLES H13   ALBERI

  SHAFTS h13

STORTI S.P.A.
BELFIORE (VR) ITALY

www.storti.com

MATERIALE
MATERIAL

CODICE
CODE 18100411 00

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SW LS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 19/07/2024

REV

TRATTAMENTO
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW LS EVO 16 9425 350 9300 2810 2390 2390 420 2815 5125 125 - 170 13580* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 18 9700 350 9575 2810 2420 2390 440 2830 5125 125 - 170 14220* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 20 9665 400 9705 2810 2440 2390 390 2990 5190 125 - 170 14360* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 22 9700 400 9740 2810 2500 2390 520 3000 5190 151 - 206 14680* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 25 10070 280 10275 2810 2525 2390 455 3300 5620 151 - 206 15180* 20000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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TOLLERANZE / TOLERANCES
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www.storti.com

MATERIALE
MATERIAL

CODICE
CODE 18100411 00

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SW LS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 19/07/2024

REV

TRATTAMENTO
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW LS EVO 16 9425 350 9300 2810 2390 2390 420 2815 5125 125 - 170 13580* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 18 9700 350 9575 2810 2420 2390 440 2830 5125 125 - 170 14220* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 20 9665 400 9705 2810 2440 2390 390 2990 5190 125 - 170 14360* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 22 9700 400 9740 2810 2500 2390 520 3000 5190 151 - 206 14680* 18000
DOBERMANN SW LS EVO 25 10070 280 10275 2810 2525 2390 455 3300 5620 151 - 206 15180* 20000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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Dobermann SW AS EVO3: 
il top di gamma più venduto

Dobermann SW AS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 33 4

A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a
pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SW AS EV03 160 16 9425 350 9300 2810 2390 2390 420 2815 5125 151 - 206 13580* 18000

DB SW AS EV03 180 18 9700 350 9575 2810 2420 2390 440 2830 5125 151 - 206 14220* 18000

DB SW AS EV03 200 20 9665 400 9705 2810 2440 2390 390 2990 5190 151 - 206 14360* 18000

DB SW AS EV03 220 22 9700 400 9740 2810 2500 2390 520 3000 5190 151 - 206 14680* 18000

DB SW AS EV03 250 25 10070 280 10275 2810 2525 2390 455 3300 5620 151 - 206 15180* 20000

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

SCHEDA TECNICA

AS

La versione SW AS si differenzia, in primis, dalla versione 
SW LS per montare su tutte le cubature il motore FPT 6 
cilindri 151 kW - 206 hp. 
E’ disponibile anche, per chi volesse più potenza,  lo stesso 
motore con 191 kW - 260 hp a 6 cilindri.
Inoltre per questa versione tutte le cubature godono della 
stessa nuova fresa e braccio fresa da 2 metri di larghezza 
in alta pressione che nelle prove realizzate si è dimostrata 
tra le migliori disponibili sul mercato.
Un marchio di fabbrica per Storti.  
Tutte le informazioni dal motore ai vari componenti e 
sensori sono gestite in sistema CAN bus e integrati nel 
nuovo display 7’’ a colori.
Una delle opzioni più interessanti, visto lo scarico standard 
con due porte dirette posteriori, è quello di poter offrire 
anche una porta diretta anteriore sinistra (con alcune 
configurazioni) che sicuramente migliora la visibilità diretta 
dalla cabina nella fase di scarico. 
Tra le altre opzioni disponibili segnaliamo la telediagnostica 
tramite collegamento GPS-GPRS o la possibile estensione 
garanzia sul motore FPT (richiedere informazioni dedicate).
In riferimento al motore FPT, per tutti i Dobermann, è 
sempre possibile selezionare il preriscaldo acqua motore e 
preriscaldo olio idraulico a 110 Volt o 220 Volt.

TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
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TREATMENT
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SCHEMA INGOMBRI DB SW AS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN
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Massimo Zattra 19/07/2024
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW AS EVO 16 9425 350 9300 2810 2390 2390 420 2815 5125 151 - 206 13580* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 18 9700 350 9575 2810 2420 2390 440 2830 5125 151 - 206 14220* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 20 9665 400 9705 2810 2440 2390 390 2990 5190 151 - 206 14360* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 22 9700 400 9740 2810 2500 2390 520 3000 5190 151 - 206 14680* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 25 10070 280 10275 2810 2525 2390 455 3300 5620 151 - 206 15180* 20000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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SCHEMA INGOMBRI DB SW AS EVO 2 ST5
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CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 19/07/2024

REV

TRATTAMENTO
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW AS EVO 16 9425 350 9300 2810 2390 2390 420 2815 5125 151 - 206 13580* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 18 9700 350 9575 2810 2420 2390 440 2830 5125 151 - 206 14220* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 20 9665 400 9705 2810 2440 2390 390 2990 5190 151 - 206 14360* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 22 9700 400 9740 2810 2500 2390 520 3000 5190 151 - 206 14680* 18000
DOBERMANN SW AS EVO 25 10070 280 10275 2810 2525 2390 455 3300 5620 151 - 206 15180* 20000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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Dobermann SW HS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 33 6

HS

A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a
pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SW HS EVO3 160 16 9425 300 9300 2810 2390 2390 420 2915 5015 151-206 13580* 18000

DB SW HS EVO3 180 18 9700 300 9575 2810 2420 2390 440 2930 5015 151-206 14220* 18000

DB SW HS EVO3 200 20 9665 350 9705 2810 2400 2390 390 3090 5080 151-206 14360* 18000

DB SW HS EVO3 220 22 9700 350 9740 2810 2500 2390 520 3100 5080 151-206 14680* 18000

DB SW HS EVO3 250 25 10070 250 10275 2810 2525 2390 455 3400 5510 151-206 15180* 20000

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

SCHEDA TECNICA

Dobermann SW HS EVO3: 
la soluzione ideale
per i contoterzisti o cooperative

Le versioni HS sono pensate e studiate con un telaio 
specifico ad alte prestazioni e un assale posteriore 
sospeso e frenante che nel tempo si è evoluto 
costantemente fino a proporre come opzione un 
sistema di sospensioni autolivellanti per le 4 ruote in 
collaborazione con Bosch.
Siamo stati i primi sul mercato ad offrire standard 
una funzione ecomode per la modalità automotive, 
circolazione stradale, che permette una riduzione dei 
consumi senza alterare le prestazioni della macchina 
e del motore. 
Queste versioni hanno come dotazione base un 
set di luci stradali e d’ingombro standard oltre a un 
serbatoio per il gasolio maggiorato. 
Sottolineiamo come tutti i nostri Dobermann 
omologati stradali siano pensati per viaggiare con 
il braccio in posizione bassa e con il blocco braccio 
inserito permettendo un’ottima visibilità soprattutto 
sul lato destro.
Numerose le opzioni disponibili per queste macchine 
speciali: citiamo il cruise control, piuttosto che la 
possibilità di ingrassare in automatico anche il 
tappeto di scarico posteriore grazie alla centralina 
ingrassaggio automatica.

TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
 LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS

UNI-EN 22768-1 m

   FORI
   HOLES H13   ALBERI

  SHAFTS h13

STORTI S.P.A.
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www.storti.com

MATERIALE
MATERIAL

CODICE
CODE 18100413 00

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SW HS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 22/07/2024

REV

TRATTAMENTO
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW HS EVO 16 9425 300 9300 2810 2390 2390 420 2915 5015 151 - 206 13580* 18000
DOBERMANN SW HS EVO 18 9700 300 9575 2810 2420 2390 440 2930 5015 151 - 206 14220* 18000
DOBERMANN SW HS EVO 20 9665 350 9705 2810 2440 2390 390 3090 5080 151 - 206 14360* 18000
DOBERMANN SW HS EVO 22 9700 350 9740 2810 2500 2390 520 3100 5080 151 - 206 14680* 18000
DOBERMANN SW HS EVO 25 10070 250 10275 2810 2525 2390 455 3400 5510 151 - 206 15180* 20000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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Dobermann SW GP LS EVO3: 
l’alta cubatura a 12 km/h

Dobermann SW GP LS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 33 8

A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a
pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SW GP LS EVO3 270 27 10700 280 10900 2930 2500 2500 290 3220 5700 191 - 260 16750* 29000

DB SW GP LS EVO3 300 30 10760 280 10960 2930 2500 2500 230 3400 5700 191 - 260 16950* 29000

DB SW GP LS EVO3 330 33 10830 400 11170 2930 2500 2500 160 3630 5830 191 - 260 17300* 29000

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

SCHEDA TECNICA

LS

Storti è stata tra i primi sul mercato a proporre 
versioni heavy duty ad alte cubature oltre 10 
anni fa e oggi i modelli GP sono disponibili 
nelle seguenti cubature: 27, 30 e 33 m3. 

Le versioni LS, AS ed HS montano il motore 
FPT 6 cilindri Stage V 198 kW - 260 hp turbo 
intercooler e un telaio speciale e dedicato ad H 
per garantire elevati standard di affidabilità e 
prestazioni. 

La versione LS raggiunge i 12 km/h rimanendo 
quindi l’opzione perfetta per un uso interno 
all’azienda agricola garantendo comunque le 
massime prestazioni.

Tutte 3 le versioni, LS, AS ed HS, sono state 
pensate con l’assale posteriore collocato sotto 
il cassone, garantendo così sia un’elevata 
capacità di carico che un’ottima manovrabilità 
vista la ridotta distanza tra le ruote anteriori 
e l’assale posteriore: hanno una lunghezza 
massima con l’opzione del tappeto di scarico 
bilaterale posteriore di 11 metri.TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
 LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS

UNI-EN 22768-1 m
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DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SW GP LS-AS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 22/07/2024

REV

TRATTAMENTO
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW GP AS-LS EVO 27 10700 280 10900 2930 2500 2500 290 3220 5700 191 - 260 16750* 29000
DOBERMANN SW GP AS-LS EVO 30 10760 280 10960 2930 2500 2500 230 3400 5700 191 - 260 16950* 29000
DOBERMANN SW GP AS-LS EVO 33 10830 400 11170 2930 2500 2500 160 3630 5830 191 - 260 17300* 29000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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Dobermann SW GP AS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 34 0

A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a
pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SW GP AS EVO3 270 27 10700 280 10900 2930 2500 2500 290 3220 5700 191 - 260 16750* 29000

DB SW GP AS EVO3 300 30 10760 280 10960 2930 2500 2500 230 3400 5700 191 - 260 16950* 29000

DB SW GP AS EVO3 330 33 10830 400 11170 2930 2500 2500 160 3630 5830 191 - 260 17300* 29000

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento

SCHEDA TECNICA

AS

Dobermann SW GP AS EVO3: 
la risposta ideale
per massime prestazioni 

Questa versione SW GP AS permette una 
doppia possibilità: circolare a 12 km/h oppure in 
modalità lepre a 25 km/h. 
Si potrà quindi viaggiare a vuoto su strada per 
brevi tragitti, sempre che la macchina sia stata 
ordinata con omologazione stradale e vengano 
rispettare le norme vigenti.

Su tutti i Dobermann SW GP, rispetto agli SW, 
è stato integrato un impianto di pesatura 
maggiorato suddiviso in 4 celle di carico con 
diametro di 73mm rispetto al modello base che 
invece dispone di 3 celle di carico da 63mm di 
diametro.
Un’ulteriore differenza è sulle dimensioni delle 
ruote gemeallari posteriori che nella versione GP 
sono le 315/70 R22,5 mentre nelle versioni SW 
sono le 275/70 R22,5.

Per quasi tutti i Dobermann e quindi anche 
per la versione GP è possibile richiedere come 
opzione una copertura idraulica del cassone per 
evitare sprechi e fuoriuscite di prodotto in caso 
di vento.

TOLLERANZE / TOLERANCES

 LUNGH. ANGOLI SMUSSI RAGGI
 LENGTH ANGLES BEVELS RADIUS

UNI-EN 22768-1 m

   FORI
   HOLES H13   ALBERI

  SHAFTS h13

STORTI S.P.A.
BELFIORE (VR) ITALY

www.storti.com
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MATERIAL

CODICE
CODE 18100414 00

DESCRIPTION

DESCRIZIONE

TREATMENT

UNI
A3

FOGLIO / SHEET

1 / 1

SCALA / SCALE PESO / WEIGHT (kg)

SCHEMA INGOMBRI DB SW GP LS-AS EVO 2 ST5

DISEGNATO / DRAWN

Giona Tabarini
DATA / DATE

19/07/2024
CONTROLLATO / CHECKED DATA / DATE

Massimo Zattra 22/07/2024

REV

TRATTAMENTO
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Cubatura A B C D E F G H J Motore Peso a vuoto Peso a pieno carico
m³ mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DOBERMANN SW GP AS-LS EVO 27 10700 280 10900 2930 2500 2500 290 3220 5700 191 - 260 16750* 29000
DOBERMANN SW GP AS-LS EVO 30 10760 280 10960 2930 2500 2500 230 3400 5700 191 - 260 16950* 29000
DOBERMANN SW GP AS-LS EVO 33 10830 400 11170 2930 2500 2500 160 3630 5830 191 - 260 17300* 29000

*: Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell'allestimento.
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Dobermann SW GP HS EVO3: 
il top dei top

Dobermann SW GP HS EVO3

D O B E R M A N N  E V O 34 2

*Peso indicativo. Il peso a vuoto varia a seconda dell’allestimento
**Peso max ammissibile a 40 km/h

SCHEDA TECNICA

HS

La versione SW GP HS, top di gamma, è stata pensata 
per raggiungere i 40 km/h (a vuoto) offrendo così un 
modello unico sul mercato per soddisfare le esigenze 
di prestazioni, affidabilità e tecnologia.
Questo modello disponibile a 27, 30 e 33 m3 è 
attrezzato con un doppio assale posteriore dove 
l’ultimo assale è autosterzante, frenante e sollevabile 
automaticamente. 

Inoltre la macchina è dotata, standard, delle 
sospensioni autolivellanti con controllo elettronico e 
di un radiatore olio idraulico maggiorato per garantire 
efficienza e prestazioni elevate con un uso intensivo. 
Grazie al doppio assale posteriore la macchina 
garantisce inoltre una distribuzione ideale del peso.

Tra le varie opzioni disponibili segnaliamo tra le più 
richieste la possibilità di ricoprire il primo metro 
del cassone con un layer di acciaio inox spesso 
4 mm (opzione disponibile per tutte le versioni di 
Dobermann) per garantire una maggiore durata del 
cassone stesso e le coclee in full inox o con una 
striscia extra sul bordo della spirale.

A B C D E F G H J Motore Peso vuoto Peso a
pieno carico

m3 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW - HP kg kg

DB SW GP HS EVO3 270 27 10690 280 10900 2930 2500 2500 290 3290 5700 191 - 260 17350* 29900**

DB SW GP HS EVO3 300 30 10750 280 10960 2930 2500 2500 230 3475 5700 191 - 260 17550* 29900**

DB SW GP HS EVO3 330 33 10760 400 11170 2930 2500 2500 160 3700 5830 191 - 260 17900* 29900**














